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ÚVOD 
 
 
Aktualizovaná elektronická verze publikace cen dopravní a technické infrastruktury byla zpracována 
Ústavem územního rozvoje v Brně, za garance odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
Je výsledkem řešení úkolu A.4.05/RP Monitoring průměrných cen budované dopravní a technické 
infrastruktury. 

Cílem publikace je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně 
a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice. Publikace je určena především 
orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Může napomoci při realizaci 
obecní infrastruktury, tvorbě projektu či jako studijní pomůcka a bude užitečným zdrojem dat pro tuto činnost.  

Obsah publikace je zaměřen na široké spektrum problémů od zemních prací, nakládání s pitnou i odpadní 
vodou, přes zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, rozvody veřejného osvětlení, obecního 
rozhlasu a elektronické komunikace, místní komunikace až po veřejnou zeleň. Obsažné a zároveň 
přehledné zpracování umožňuje možnost rychlé orientace. V publikaci jsou uvedeny jednotkové ceny prací, 
jež umožňují sestavení rámcového rozpočtu realizované akce a zároveň mohou být orientačním vodítkem 
při výběrovém řízení na dodavatele prací. 

Podkladem pro zpracování rozpočtových cen byly rozpočtové ukazatele a ceny stavebních prací, které 
poskytly jednak organizace zaměřené na rozpočtování, projektování a realizaci, jednak ceny, které vychází 
ze zákona o oceňování majetku a ceníků ÚRS Praha, a. s.  

Jedná se o společnost RTS, a. s., Brno, která vytváří mimo jiné ceníky stavebních prací. Další spolupráce 
byla se společností AQUATIS, a. s., Brno, která je zaměřena na technické a inženýrské služby např. 
v oblasti vodárenství, kanalizací a čistíren odpadních vod, přičemž pro zpracování rozpočtů společnost 
využívá ceníky ÚRS Praha, a. s.    

Pro srovnání jsou v příručce přepočítány ceny z vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení 
zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. a o některých 
ustanoveních zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 

Hodnotové údaje jsou v CENOVÉ ÚROVNI 2. POLOLETÍ 2015 (BEZ DPH) a je vhodné je považovat 
za PRŮMĚRNÉ A ORIENTAČNÍ. Při odhadu nákladů je potřebné vždy zohlednit umístění a konkrétní 
podmínky daného investičního záměru. Rovněž je nutné mít na zřeteli i bezpečnost stavebních prací 
po celou dobu realizace stavby.  

V posledních letech lze vysledovat určitou stagnaci cen oproti dřívějšímu trendu nárůstu. Vlivem ekonomické 
krize docházelo kolem roku 2011 ke snížení cen.  Ze zpracovaných tabulek pro rok 2015 vyplývá, že se 
projevuje opět postupný nárůst cen, a to především u žádaných druhů materiálů. 

V publikaci najdete tabulky, v nichž jsou vyjádřeny jednotkové náklady dle aktuálních rozpočtů na zemní 
práce a jednotlivé druhy infrastruktury. 

Jedná se o: 

 zemní práce, 

 zásobování vodou, 

 odvádění a čištění odpadních vod, 

 zásobování elektrickou energií, 

 zásobování plynem, 

 veřejné osvětlení, 

 obecní rozhlas, 

 místní komunikace, 

 veřejná zeleň, 

 elektronické komunikace. 
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4.8 Pilíře pro elektroměry, skříně pro rozvody  

(3 Elektrická síť – SKP 46.21.43.9) 

Podklad vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Číslo položky Popis Jednotka Kč 
Předpokládaná 

životnost 

3.2 Pilíře pro elektroměry 

3.2.1 Pilíř zděný pro elektroměry z obyč. cihel m
3
 6 179 60–80 

3.2.2 
Pilíř zděný pro elektroměry z vápeno-
pískových nebo šamotových cihel 

m
3
 12 029 60–80 

3.2.3 
PRIS skříň pro venkovní kabelové rozvody 
NN (3 x 380/220 V) pro osazení přípojkové 
skříně SP 3 

kus 11 259 30–50 

3.2.4 dtto SP 4 kus 11 919 30–50 

3.2.5 dtto SP 5 kus 12 820 30–50 

3.3 Skříně pro rozvody 

3.3.1 

PRIS skříň pro venkovní kabelové rozvody 
NN (3 x 380/220 V) pro osazení rozpojovací 
a jistící skříně, vč. skříně výšky cca 1 150 
mm nad terénem a půdorysných rozměrů 
750 x 300 mm 

kus 15 173 30–50 

3.3.2 dtto 950 x 300 mm kus 20 517 30–50 

3.3.3 dtto 1 150 x 300 mm kus 24 013 30–50 

3.3.4 dtto 1 440 x 300 mm kus 27 927 30–50 

3.3.5 
dtto výšky cca 1 590 mm nad terénem 
a půdorysných rozměrů 950 x 300 mm 

kus 28 367 30–50 

3.3.6 dtto 1 150 x 300 mm kus 35 052 30–50 

3.3.7 dtto 1 440 x 300 mm kus 40 418 30–50 
 

 

PŘÍKLADY 

E01 (S54) Kabelové vedení NN venkovní v lokalitě rodinných domů 
E02 (S50) Kabelové vedení NN venkovní v lokalitě rodinných domů 
E03 (S55) Kabelové vedení NN venkovní v lokalitě rodinných domů 
E04 (S49) Kabelové vedení NN venkovní v lokalitě rodinných domů 
E05 (S52) Kabelová přípojka NN venkovní v lokalitě rodinných domů 

 

Poznámka:  

Číslo v závorce představuje značení, pod kterým je podklad pro příklad uveden ve sbornících ÚRS Praha, a.s.: 

 Rozpočtové ukazatele stavebních objektů, Inženýrské a vodní stavitelství, 828 – Vedení elektrická 
a dráhy visuté. 2015. 

 Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku, ÚRS Praha, a.s. 

Cenové úrovně od roku 2000 až 2009 jsou k dispozici v archivní verzi internetové příručky „Průměrné ceny 
dopravní a technické infrastruktury – aktualizace za rok 2012“ – webové stránky Ústavu územního rozvoje – 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=899. 
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E02 

(S50) 

SILNOPROUDÝ ROZVOD 

Kabelové vedení NN venkovní v lokalitě rodinných domů 

Charakteristika 
Délka trasy 1 660 m ve stávající souvislé a izolované zástavbě (v chodnících podél 
oplocení) do prostoru nové zástavby (po přechodu místní komunikace).  

Materiál 

Připojení samostatným kabelovým vývodem ve dvou větvích kabelem AYKY 
3 x 240+120 mm

2 
ze stávající trafostanice 35/0,4 kV., kabel AYKY tvoří 2 samostatné 

větve, které smyčkují jednotlivé kabelové skříně SP a SR (30 ks), osazené do zděných 
pilířů společně s rozvaděči měření. 

Zemní práce Výkop 35 x 60 cm (místy 35 x 80 cm) převážně v chodnících. 

Uložení 
Ve volném terénu pískové lože 100 mm a pískový zához 100 mm, hutněný zához 
300 mm. Pod vozovkou kabel veden v osinkocementových troubách DN 150 mm, 
hutněný zához 700 mm.  

Poznámka Stupeň elektrifikace „B“ dle ČSN 33 2130, tj. 8,8 kW/b.j. 

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m 

Silnoproud 
Zemní práce pro „M“ 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

945 
398 

 
1 343 

70,4 
29,6 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

3 095 
3 037 
2 594 
2 803 

1 864 
1 830 
1 623 
1 689 

 

 

 
 

 
 
 
  



 

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
AKTUALIZACE 2015 
KAPITOLA 4 – ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 85 

E03 

(S55) 

SILNOPROUDÝ ROZVOD 

Kabelové vedení NN venkovní v lokalitě rodinných domů 

Charakteristika Délka trasy 876 m, celková délka kabelů 2 034 m.  

Materiál 
Kabelové vedení AYKY 3x240+120 mm

2 
a AYKY 3x120+70 mm

2
, 1 kV. Kabely propojují 

rozpojovací pilíře PSR a smyčkují rodinné domy do elektroměrových rozvaděčů typu ER 
1.1 – 33 ks, umístěných na fasádách. 

Zemní práce Výkop.  

Uložení 
Pískové lože, krytí kabelů 350–1 000 mm, cihlový záklop. Pod vozovkou kabel veden 
v betonových tvárnicích, uložených na betonové desce 100 mm. 

Poznámka  

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m 

Silnoproud 
Zemní práce pro „M“ 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

959 
121 

 
1 080 

88,8 
11,2 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

2 490 
2 446 
2 243 
2 325 

1 224 
1 203 
1 103 
1 143 
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E04 

(S49) 

SILNOPROUDÝ ROZVOD 

Kabelové vedení NN venkovní v lokalitě rodinných domů 

Charakteristika Délka trasy 895 m.  

Materiál 

Napájení rodinných domů z rozvaděče RTS nové trafostanice kabelovým rozvodem. 
Rozvod je řešen 3 vývody z RTS, které jsou smyčkovány v rozpojovacích skříních SR3 
(ty jsou osazeny do zděných pilířů společně s elektroměrovými rozvodnicemi ER 10). 
Pilíře (vždy jeden pro 2 rodinné domy) osazeny na rozhraní 2 parcel. Kabelové rozvody 
řešeny kabely AYKY 3x240+120 mm

2 
v délce 1 035 m. Propojení nových kabelových 

rozvodů se stávající sítí kabely AYKY 3x120+70 mm
2 

v délce 170 m. 17 rozpojovacích 
skříní SR3. 

Zemní práce Výkop. 

Uložení Pískové lože 100 mm, pískový zához 100 mm, zhutněný zához. 

Poznámka Proudová soustava: 3 PEN stř., 50 Hz, 220/380 V/TN-C. 

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m 

Silnoproud 
Zemní práce pro „M“ 
  
Celkem v CÚ roku 1995 

856 
187 

 
1 043 

82,1 
17,9 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

2 406 
3 363 
2 141 
2 224 

2 688 
2 640 
2 392 
2 485 
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E05 

(S52) 

SILNOPROUDÝ ROZVOD 

Kabelová přípojka NN venkovní v lokalitě rodinných domů 

Charakteristika Délka trasy 15 m.  

Materiál 
Kabel AYKY 4B x 50 mm napojen v transformovně v pojistkové skříni a ukončen 
v rozvaděči zásobovaného objektu. 

Zemní práce Výkop rýhy 80 x 35 cm. 

Uložení 
Pískové lože 50 mm, kabel uložen v azbestocementové rouře, vývody chráněny 
pancéřovou trubkou, hutněný zásyp. 

Poznámka Přenášený výkon max. 26 kW.  

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m 

Silnoproud 
Zemní práce pro „M“ 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

1 
9 
 

10 

10,0 
90,0 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

21 
20 
16 
17 

1 400 
1 333 
1 067 
1 133 
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5    ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
 
 

Tabulky 

5.1 Trubní vedení STL 
5.2 Plynovodní přípojky z trub PE délky 10 m 
5.3 Plynovodní přípojky z trub PE délky 5 m 
5.4 Příplatek za trasu ve vozovce 
5.5 Trubní vedení STL (20 Plynovody nízkotlaké a středotlaké ve volném terénu – SKP 46.21.42.3) 
5.6 Trubní vedení STL (21 Plynovody nízkotlaké a středotlaké uložené v chodnících, komunikacích 

a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu – SKP 
46.21.42.3 

5.7 Plynová přípojka (4 Plynovody – SKP 46.21.42.3) 
5.8 Regulační stanice VTL/STL 
5.9 Odvodňovače STL z lPE 
5.10 Regulační stanice (označení RS) – (23 Regulační stanice plynu – SKP 46.21.51.9) 
5.11 Domácí regulátory plynu, pilíře pro hlavní uzávěr plynu – HUP (4 Plynovody – SKP 46.21.42.3) 

Trubní vedení 

Orientační ceny dle rozpočtových ukazatelů a ceníků   

5.1 Trubní vedení STL 

Podklad RTS, a. s. 

Konstrukčně materiálová 
charakteristika trub 

Profil potrubí DN v mm 

40 63 90 110 160 225 

plastové 686 762 841 922 1 278 1 768 

Cena v Kč za 1 bm – v nezastavěném území. 
Ceny předpokládají skladbu horniny: 50 % zeminy třídy těžitelnosti 3, 50 % třídy 4. 30 % lepivosti. 
Hloubka krytí nad potrubím se předpokládá 100 cm + 10 cm na nerovnosti terénu (80–150 cm). Podsyp 
a obsyp potrubí pískem. 
Šířka rýh 50–80 cm. 
Součástí ceny je hlavní tlaková zkouška a signalizační vodič. 
Ceny neobsahují náklady na tvarovky a armatury. 

5.2 Plynovodní přípojky z trub PE délky 10 m  

Podklad RTS, a. s. 

Přípojka 
Napojení na řad Průměrná 

cena DN 63 DN 90 DN 110 DN 160 DN 225 

DN 32 10 280 10 290 10 360 10 580 11 350 10 572 

DN 40 11 030 11 200 11 250 11 880 12 760 11 624 

DN 50 12 360 12 400 12 630 13 320 13 860 12 914 

DN 63 – 13 920 14 160 14 850 15 390 14 580 

Měrná jednotka 1 ks – v nezastavěném území. 
Hloubení rýh v hornině tř. 3, šířky 0,5 m, podsyp a obsyp štěrkopískem, zásyp, dodávka + montáž potrubí 
a tvarovek, navrtávky, výstražná folie. 
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5.3 Plynovodní přípojky z trub PE délky 5 m  

Podklad RTS, a. s. 

Přípojka 
Napojení na řad Průměrná 

cena DN 63 DN 90 DN 110 DN 160 DN 225 

DN 32 7 500 7 545 7 575 7 800 8 575 7 799 

DN 40 8 120 8 290 8 340 8 970 9 845 8 713 

DN 50 9 465 9 495 9 735 10 420 10 960 10 015 

DN 63 – 10 520 10 760 11 450 11 990 11 180 

Měrná jednotka 1 ks – v nezastavěném území. 
Hloubení rýh v hornině tř. 3, šířky 0,5 m, podsyp a obsyp štěrkopískem, zásyp, dodávka + montáž potrubí 
a tvarovek, navrtávky, výstražná folie. 

5.4 Příplatek za trasu ve vozovce 

Pro trubní vedení STL a přípojek v zastavěném území obce, kdy trasa prochází zpevněnými plochami, 
je nutno připočítat příplatek vyjadřující odstranění krytu ve všech vrstvách, naložení a odvoz sutí do 5 km 
bez poplatku za skládku a nové vrstvy komunikací nebo chodníků. 

Podklad RTS, a. s. 

Druh povrchu Zpevnění 
Šířka rýhy 50 

cm 
Šířka rýhy 80 

cm 
Poznámka 

komunikace 

asfaltobeton  1 085 1 513  

zámková dlažba 760 1 216 znovu použitá 

kostka velká 758 1 039 znovu použitá 

kostka drobná 785 1 084 znovu použitá 

chodníky 

betonové dlaždice 304 486 znovu použitá 

zámková dlažba 424 677 znovu použitá 

litý asfalt  945 1 386  

Příplatky pro šířku rýhy 50 a 80 cm, měrná jednotka 1 m. 
Příplatek lze použít i pro vodovody a kanalizace, pokud odpovídá šířka rýhy. 

Ceny dle vyhlášky ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. 
a o některých ustanoveních zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 

5.5 Trubní vedení STL  

(20 Plynovody nízkotlaké a středotlaké ve volném terénu – SKP 46.21.42.3) 

Podklad vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Číslo 
položky 

Profil potrubí DN v mm 
Konstrukční charakteristika 

ocel plast 

20.1 50  1 327 – 

20.2 63  – 771 

20.3 65  1 520 – 

20.4 80  1 679 – 

20.5 90  – 987 

20.6 100  1 985 – 

20.7 110  – 1 157 

20.8 125  2 314 – 

20.9 150  3 199 – 

20.10 160  – 1 724 

20.11 200  4 039 – 

20.12 225  – 2 745 

20.13 250  5 434 – 

20.14 300  6 081 – 

Cena v Kč za 1 bm. 
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5.6 Trubní vedení STL  

(21 Plynovody nízkotlaké a středotlaké uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru 
pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu – SKP 46.21.42.3) 

Podklad vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Číslo 
položky 

Profil potrubí DN v mm 
Konstrukční charakteristika 

ocel plast 

21.1 50  2 757 – 

21.2 63  – 2 201 

21.3 65  2 950 – 

21.4 80  3 109 – 

21.5 90  – 2 893 

21.6 100  3 891 – 

21.7 110  – 3 063 

21.8 125  3 767 – 

21.9 150  5 105 – 

21.10 160  – 3 642 

21.11 200  5 945 – 

21.12 225  – 4 651 

21.13 250  7 817 – 

21.14 300  8 463 – 

Cena v Kč za 1 bm. 

5.7 Plynová přípojka  

(4 Plynovody – SKP 46.21.42.3) 

Podklad vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Číslo položky Popis Jednotka Kč 
Předpokládaná 

životnost 

4.1 do DN 40 bm 692 30–50 

Cena v Kč za 1 bm. 
 
Objekty 

Orientační ceny dle rozpočtových ukazatelů a ceníků   

5.8 Regulační stanice VTL/STL 

Podklad RTS, a. s. 

Výkon v m
3
/h 

Orientační cena Kč 

stavební část 
technologická část v budově 

elektrický ohřev  plynová kotelna 

200 283 080 979 000 až 1 090 000 1 294 000 až 1 391 000 

500 283 080 1 168 000 až 1 324 000 1 344 000 až 1 520 000 

800 283 080 1 094 400 až 1 280 000 1 447 000 až 1 558 000 

1 200 283 080 1 230 000 až 1 374 000 1 464 000 až 1 525 000 

3 000 283 080 – 1 805 000 až 2 068 000 

5 000 306 240 – 2 430 000 až 2 763 000 

Dvouřadá, jednostupňová regulace VTL/STL. 
Způsob ohřevu se týká stabilizace teploty plynu. 
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5.9 Odvodňovače STL z lPE 

Podklad RTS, a. s. 

Na řadu Cena v Kč 

DN 63 19 980 

DN 90 18 160 

DN 110 18 990 

DN 160 20 610 

DN 225 23 610 

Cena za 1 ks (lPE – lineární PE). 
V cenách je zakalkulováno provedení odvodňovače s dodáním příslušných součástí včetně betonové 
podkladní desky a litinového poklopu, a to na venkovních plynovodech z trub PEHD (lPE). 

Ceny dle vyhlášky ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. 
a o některých ustanoveních zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 

5.10 Regulační stanice (označení RS)  

(23 Regulační stanice plynu – SKP 46.21.51.9) 

Podklad vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Číslo 
položky 

Označení 
Výkon při min. 
vstupním tlaku 

(m
3
/h) 

Počet 
redukčních 

stupňů 

Počet 
regulačních 

řad 
Cena 

 STL – NTL 

24.1 RS 400 400 1 1 911 250 

24.2 RS 1 200 1 200 2 1 1 653 750 

24.3 RS 2 000 2 000 2 1 1 777 500 

24.4 RS 3 000 3 000 2 1 2 272 500 

 VTL – STL (bez meziodběru) 

24.5 RS 200 200 1 1 1 098 000 

24.6 RS 200 200 2 1 1 282 500 

24.7 RS 500 500 1 1 1 147 500 

24.8 RS 1 200 1 200 1 2 1 406 250 

24.9 RS 1 200 1 200 2 1 1 777 500 

24.10 RS 1 200 1 200 2 2 2 160 000 

24.11 RS 2 000 2 000 2 1 2 099 250 

24.12 RS 2 000 2 000 2 2 2 184 750 

24.13 RS 3 000 3 000 2 1 2 198 250 

24.14 RS 3 000 3 000 2 2 2 382 750 

Cena v Kč za 1 kus. 
Výkon regulační stanice je udáván výrobcem. NTL – nízkotlak do 5 kPa, STL – středotlak přes 5 kPa do 300 
kPa, VTL – vysokotlak přes 300 kPa (0,3 MPa) do 4,0 MPa, VTL – vysoký tlak – přes 4,0 MPa, potrubí 
i plynovod včetně regulačních stanic nutno ohodnotit cenami obvyklými. 

5.11 Domácí regulátory plynu, pilíře pro hlavní uzávěr plynu – HUP  

(4 Plynovody – SKP 46.21.42.3) 

Podklad vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Číslo 
položky 

Popis Jednotka Kč 
Předpokládaná 

životnost 

4.2 Domácí regulátor kus 6 909 20–40 

4.3.1 Pilíř pro HUP zděný z obyčejných cihel m
3
 4 629 60–80 

4.3.2 
Pilíř pro HUP zděný z šamotových nebo 
vápenopískových cihel 

m
3
 9 442 60–80 

4.3.3 Pilíř pro HUP prefabrikovaný, pohledový díl do 1 m
2
 m

3
 8 705 60–80 

4.3.4 Pilíř pro HUP prefabrikovaný, pohledový díl přes 1 m
2
 m

3
 9 834 60–80 
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PŘÍKLADY 

P01 (P28) Středotlaký plynovod pro plynofikaci obce z PE trub DN 30, 40, 50 a 100 v pažené rýze 
P02 (P30) Středotlaký plynovod pro napojení rodinných domů a občanského vybavení z PE trub DN 

110 a 160 v pažené rýze 
P03 (P66) Středotlaký plynovod pro hospodářskou farmu z ocelových trub DN 80 a 100 v nepažené 

rýze 
P04 (P68) Středotlaká plynová přípojka do areálu TP–VTL z ocelových trub průměr 108 x 4 mm 

v rýze se šikmými stěnami 
P05 (P29) Nízkotlaký plynovodní přívodní řad pro zásobování rodinných domů z PE trub průměr 110 

x 6,2 mm v pažené rýze 
P06 (P72) Nízkotlaký plynovodní přívodní řad pro zásobování rodinných domů z ocelových trub 

průměr 159 x 4,5 a 219 x 6,3 mm v pažené rýze 
P07 (P70) Nízkotlaký plynovodní přívodní řad pro zásobování rodinných domů z ocelových trub 

průměr 219 x 6,3 mm v pažené rýze 
 

Poznámka:  

Číslo v závorce představuje značení, pod kterým je podklad pro příklad uveden ve sbornících ÚRS Praha, a.s.: 

 Rozpočtové ukazatele stavebních objektů, Inženýrské a vodní stavitelství, 827 – Vedení trubní 
dálková a přípojná – m. 2015. 

 Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku, ÚRS Praha, a.s. 

Cenové úrovně od roku 2000 až 2009 jsou k dispozici v archivní verzi internetové příručky „Průměrné ceny 
dopravní a technické infrastruktury – aktualizace za rok 2012“ – webové stránky Ústavu územního rozvoje – 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=899. 

 

 
  

http://www.uur.cz/default.asp?ID=899
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P01 

(P28) 

PLYNOVOD 

Středotlaký plynovod pro plynofikaci obce z PE trub  

DN 30, 40, 50 a 100 v pažené rýze 

Charakteristika 
Délka trasy 1 100 m v chodnících, plochách zeleně, případně v krajnicích komunikací. 
Napojení na stávající středotlaký plynovod DN 100 mm.  

Materiál 
Potrubí DN 32 mm – 620 m, DN 40 mm – 110 m, DN 50 mm – 260 m, DN 100 mm – 
110 m, 213 ks montážních šachet a 4 šachty pro osazení uzávěrů o rozměrech 2 x 2 m 
a hloubky 1,9 m. 

Zemní práce Zapažená kolmá rýha šířky 0,5 m. 

Uložení potrubí 
Pískové lože 100 mm, obsyp pískem 200 mm nad povrchem potrubí, zához vytěženou 
zeminou, povrch rýhy uveden do původního stavu. Při křížení se státními silnicemi 
potrubí uloženo v ocelových chráničkách. 

Poznámka Odvoz vytěžené zeminy tř. 3 do 20 km.  

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m 

Zemní práce 
Komunikace 
Ostatní konstrukce a práce 
Silnoproud 
Potrubí 
Zemní práce pro „M“ 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

387 
113 
253 

9 
623 
54 

 
1 439 

26,9 
7,9 

17,6 
0,6 

43,3 
3,7 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

3 379 
3 312 
3 015 
3 079 

3 072 
3 011 
2 741 
2 799 
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P02 

(P30) 

PLYNOVOD 

Středotlaký plynovod pro napojení rodinných domů a občanského vybavení z lPE trub 

DN 110 a 160 v pažené rýze 

Charakteristika 
Délka trasy 1 770 m, převážně v chodnících podél místních komunikací, místy křížení 
vozovky (využito v předstihu uložených prostupů z betonových trubek). Plynovod 
obslouží 243 rodinných domů a občanské vybavení v obci.  

Materiál 

Potrubí z lineárního polyetylenu lPE 110 a lPE 160, ocelové trubky bezešvé 
pro propojení u dvojitých regulačních řad a pro osazení uzávěrů a armatur, spojení 
ocelového potrubí s potrubím z lPE pomocí přechodek materiálů CPE – ocel. Uzavírací 
armatury uložené v zemi opatřeny zemní soupravou s poklopy, dvojité regulační řady 
umístěny do 9 zděných přístřešků. 

Zemní práce 
Oboustranně pažená rýha (provedená ručně), průměrná hloubka 125 cm v zemině tř. 3 – 
50 % a tř. 4 – 50 %. 

Uložení potrubí 
Pískový podsyp 100 mm, obsyp pískem do výše 200 mm nad potrubí, zásyp zeminou 
(zhutňován po vrstvách), povrch rýhy uveden do původního stavu (asfaltový povrch, 
betonové dlaždice). 

Poznámka  

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m 

Zemní práce 
Základy 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Komunikace 
Úpravy povrchů 
Ostatní konstrukce a práce 
Přesun hmot HSV 
Konstrukce klempířské 
Nátěry 
Silnoproud 
Potrubí 
Zemní práce pro „M“ 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

1 389 
24 
33 

233 
234 

9 
259 
358 

6 
7 

52 
1 538 

33 
 

4 175 

33,3 
0,6 
0,8 
5,6 
5,6 
0,2 
6,2 
8,6 
0,1 
0,2 
1,2 

36,8 
0,8 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

9 835 
9 646 
8 744 
8 955 

5 556 
5 450 
4 940 
5 059 
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P03 

(P66) 

PLYNOVOD 

Středotlaký plynovod pro hospodářskou farmu  

z ocelových trub DN 80 a 100 v nepažené rýze 

Charakteristika Délka trasy 1 040 m, z toho 382 m po zemědělském pozemku.  

Materiál 

Potrubí průměru 100 mm – 180 m a průměru 80 mm – 820 m, potrubí opatřeno 
asfaltovou izolací a ochrannou fólií PVC, 2 odvodňovače, chránička průměru 500 mm 
v protlaku pod vozovkou, 19 čichaček, šoupátko v obtoku za regulační stanicí 
a propojovací objekty POIS – 2 ks, POCH – 1 ks. 

Zemní práce Rýha nepažená do 120 cm. 

Uložení potrubí Pískové lože 100 mm, obsyp štěrkopískem 300 mm nad potrubí, zásyp. 

Poznámka Odvoz přebytečné zeminy a suti do 5 km. 

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m 

Zemní práce 
Vodorovné konstrukce 
Komunikace 
Ostatní konstrukce a práce 
Přesun hmot HSV 
Potrubí 
Zemní práce pro „M“ 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

721 
33 
16 
64 

206 
689 
27 

 
1 756 

41,1 
1,9 
0,9 
3,6 

11,7 
39,2 
1,5 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

4 239 
4 145 
3 709 
3 789 

4 076 
3 986 
3 566 
3 643 
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P04 

(P68) 

PLYNOVOD 

Středotlaká plynová přípojka do areálu TP-VTL  

z ocelových trub průměr 108 x 4 mm v rýze se šikmými stěnami 

Charakteristika Délka trasy 1 000 m převážně v nezastavěném terénu. 

Materiál 
Potrubí z oceli tř. 11353.0 dle ČSN 425715 průměr 108 x 4 mm, vnější izolace Tapeten 
kombinovaný se skleněnou rohoží, chránička DN 300 mm v protlaku. 

Zemní práce 
Rýha se šikmými stěnami o sklonu1 : 0,5 a průměrné hloubce 1,1 m (kromě okolí 
protlaku) v zemině tř. 3, příplatek na lepivost 30 %, 1 protlak délky 12 m. 

Uložení potrubí Podsyp100 mm, obsyp 200 mm nad potrubí, zásyp. 

Poznámka  

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m 

Zemní práce 
Základy 
Svislé a kompletní konstrukce 
Přesun hmot HSV 
Potrubí 
Zemní práce pro „M“ 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

662 
75 
17 
14 

815 
18 

 
1 601 

41,3 
4,7 
1,1 
0,9 

50,9 
1,1 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

3 792 
3 701 
3 341 
3 388 

3 792 
3 710 
3 341 
3 388 
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P05 

(P29) 

PLYNOVOD 

Nízkotlaký plynovodní přívodní řad pro zásobování rodinných domů  

z PE trub průměr 110 x 6,2 mm v pažené rýze 

Charakteristika 
Délka trasy 2 399 m v chodnících a pruzích zeleně u komunikací. Plynovod je napojen 
na stávající středotlaké vedení a zásobuje 243 rodinných domů. Při křížení komunikací 
použity stávající prostupy. 

Materiál 
Potrubí z lineárního polyetylénu PE 110 o rozměrech 110 x 6,2 mm, v místech napojení 
kombinace s trubkami ocelovými bezešvými, při přechodu potoka ocelové potrubí 
uložené v chráničce. 

Zemní práce 
Rýhy šířky 0,5 m s kolmými stěnami (prováděny ručně) – 50 % v zemině tř. 3  
a 50 % v zemině tř. 4. 

Uložení potrubí Pískový podsyp 100 mm, obsyp pískem do výšky 310 mm, zásyp. 

Poznámka 
Po celé délce trasy na potrubí připevněn signalizační vodič s izolací do země. 
Předpokládaná spotřeba zemního plynu 438 m

3
/hodinu, 659 000 m

3
/rok. 

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m 

Zemní práce 
Vodorovné konstrukce 
Komunikace 
Ostatní konstrukce a práce 
Přesun hmot HSV 
Silnoproud 
Potrubí 
Zemní práce pro „M“ 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

1 466 
241 
108 
97 

379 
70 

1 110 
47 

 
3 518 

41,7 
6,9 
3,1 
2,8 

10,8 
2,0 

31,6 
1,3 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

8 435 
8 259 
7 394 
7 553 

3 516 
3 443 
3 082 
3 148 
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P06 

(P72) 

PLYNOVOD 

Nízkotlaký plynovodní přívodní řad pro zásobování rodinných domů z ocelových trub 

průměr 159 x 4,5 a 219 x 6,3 mm v pažené rýze 

Charakteristika 
Celková délka trasy 234 m v nezastavěném území. Potrubí PVC o vnějším profilu 110 
mm celkové délky 1 000 m s 12 podzemními hydranty pro odvzdušnění a odkalení.  

Materiál Ocelové trouby bezešvé 159 x 4,5 mm – 196 m, 219 x 6,3 mm – 38 m.  

Zemní práce Rýha s příložným pažením šířky 1 m v zemině tř. 3 – 60 % a tř. 4 – 40 %. 

Uložení potrubí Podsyp 100 mm, obsyp 200 mm nad potrubí, zásyp. 

Poznámka  

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m 

Zemní práce 
Trubní vedení 
Potrubí 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

82 
13 

331 
 

426 

19,2 
3,1 

77,7 
 

100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

961 
942 
874 
891 

4 107 
4 026 
3 735 
3 808 
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P07 

(P70) 

PLYNOVOD 

Nízkotlaký plynovodní přívodní řad pro zásobování rodinných domů z ocelových 

trub průměr 219 x 6,3 mm v pažené rýze 

Charakteristika Délka trasy 120 m v nezastavěném území. 

Materiál Ocelové trouby 219 x 6,3 mm s opláštěním. 

Zemní práce 
Rýha s příložným pažením šířky 1 m v zemině tř. 3 – 60 %, tř. 4 – 40 %, 1 překop 
komunikace. 

Uložení potrubí Podsyp 100 mm, obsyp z prohozené zeminy 400 mm. 

Poznámka  

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m 

Zemní práce 
Komunikace 
Trubní vedení 
Přesun hmot HSV 
Potrubí 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

45 
13 

5 
4 

209 
 

276 

16,3 
4,7 
1,8 
1,4 

75,7 
 

100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

616 
605 
564 
574 

5 133 
5 042 
4 700 
4 783 
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6    VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
 
 

Tabulky 

6.1 Vedení kabelové – Osvětlení parkové 
6.2 Vedení kabelové – Osvětlení uliční 
6.3 Vedení kabelové (16 Vedení elektrické – Sítě kabelové osvětlovací, nízkého napětí včetně sloupů 

a svítidel – SKP 46.21.43.2) 

Orientační ceny dle rozpočtových ukazatelů a ceníků   

Vedení kabelové 

6.1 Osvětlení parkové 

Podklad RTS, a. s. 

Konstrukčně materiálová 
charakteristika sloupu 

Sloup parkový  
do 4 m výšky 

Sloup parkový  
do 5 m výšky 

Sloup parkový  
do 6 m výšky 

Kč / 1 ks svítidla 

ocelový 33 590 34 280 35 670 

Veřejné osvětlení na stožárech po 30 m, kabelové vedení, svítidla. 
Ukazatele obsahují i zemní práce, základ stožáru a uzemnění. 

6.2 Osvětlení uliční 

Podklad RTS, a. s. 

Konstrukčně materiálová 
charakteristika sloupu 

Sloup uliční do 8 m 
výšky 

Sloup uliční do 10 m 
výšky 

Sloup uliční do 12 m 
výšky 

Kč / 1 ks svítidla 

ocelový 47 960 49 630 51 960 

Veřejné osvětlení na stožárech po 30 m, kabelové vedení, svítidla. 
Ukazatele obsahují i zemní práce, základ stožáru a uzemnění. 
 

Ceny dle vyhlášky ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. 
a o některých ustanoveních zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 

6.3 Kabelové vedení  

(16 Vedení elektrické – Sítě kabelové osvětlovací, nízkého napětí včetně sloupů a svítidel – SKP 46.21.43.2) 

Podklad vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Číslo 
položky 

Objekt 
za 1 m délky vedení 

(včetně podílu ceny sloupů) 
za 1 kus sloupu 

(včetně podílu ceny kabelů) 

 Sítě kabelové se sloupy 

16.8 parkovými do 4 m  836    26 388    

16.9 uličními do 8 m 1 275    48 378    

16.10 uličními přes 8 m 2 265    65 970    

Cena v Kč. 
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PŘÍKLADY 

S01 (S57) Osvětlení ulic a vnitrobloků 
S02 (S56) Osvětlení hřbitova 

 

Poznámka:  

Číslo v závorce představuje značení, pod kterým je podklad pro příklad uveden ve sbornících ÚRS Praha, a.s.: 

 Rozpočtové ukazatele stavebních objektů, Inženýrské a vodní stavitelství, 828 – Vedení elektrická 
a dráhy visuté – m. 2015. 

 Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku, ÚRS Praha, a.s. 

Cenové úrovně od roku 2000 až 2009 jsou k dispozici v archivní verzi internetové příručky „Průměrné ceny 
dopravní a technické infrastruktury – aktualizace za rok 2012“ – webové stránky Ústavu územního rozvoje – 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=899. 

 
  

http://www.uur.cz/default.asp?ID=899
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S01 

(S57) 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Osvětlení ulic a vnitrobloků 

Charakteristika 
Délka trasy 2 777 m. Délka kabelů 4 170 m. Rekonstrukce veřejného osvětlení – 
demontáž stávajícího a montáž nového osvětlení včetně přilehlých ulic a vnitrobloků. 

Materiál 
Napájecí vedení AYKY 3 x 120 + 70 mm

2 
do rozpojovacích pilířů PSR, propojení 

osvětlovacích bodů kabely AYKY 4 x 25 mm
2
, použitá svítidla: typ 444 2316, 444 

2315,444 1970, 446 0570, 62 ks osvětlovacích bodů: JB 12, JB 10, JB 8, K 5/30. 

Zemní práce Výkop. 

Uložení potrubí 
Pískové lože, cihlový záklop, při podchodu pod komunikací kabely uloženy v PVC 
trubkách krytých betonem. Krytí kabelů 0,35–1 m. 

Poznámka 
Stupeň osvětlení I–V, osvětlovací soustava párová i jednostranná. V trase kabelového 
vedení položen zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm

2
. 

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m 

Silnoproud 
Zemní práce pro „M“ 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

2 290 
1 904 

 
4 194 

54,6 
45,4 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

9 678 
9 490 
8 177 
8 541 

2 321 
 2 276 
1 961 
2 048 

 

 
bez schématu 
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S02 

(S56) 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Osvětlení hřbitova 

Charakteristika 
Délka trasy 170 m. Délka kabelů 180 m. Napojení z objektu obřadní síně, kde 
je provedeno spínání a měření (nezapočteno v rozpočtu). 

Materiál 

Osvětlovací body: 6 stožárů 5/30, patice P 90/370, koncovky 1Kse2, svítidla 4460515 
SHC 150 W. Osvětlovací body osazeny do betonových základů, uzemněny do společné 
uzemňovací sítě tvořené FeZn páskem, propojení stožárů kabelem 1-AYKY 4 x 25 
mm

2
. 

Zemní práce Výkop ve volném terénu, zemina tř. 4. 

Uložení potrubí Lože z prosátého písku, obsyp pískem, překrytí fólií z PVC. 

Poznámka Proudová soustava 3 PEN, stř. 50 Hz, 380 V. Ochrana nulováním. 

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m 

Silnoproud 
Zemní práce pro „M“ 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

112 
54 

 
166 

67,5 
32,5 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

385 
377 
333 
347 

2 265 
2 218 
1 959 
2 041 
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7    OBECNÍ ROZHLAS 
 
 

Tabulky 

7.1 Vedení slaboproudu – drátové 
7.2 Vedení slaboproudu – bezdrátové 

Orientační ceny dle rozpočtových ukazatelů  a ceníků  

Vedení 

7.1 Vedení slaboproudu – drátové 

Podklad RTS, a. s. 

Popis Cena 

rozvody drátové: 145–255 Kč/m 

stožár ocelový: 5 000–8 000 Kč/ks 

reproduktor: 1 000–1 500 Kč/kus 

rozhlasová ústředna: od 30 000 Kč dle výkonu a vybavení 

7.2 Vedení slaboproudu – bezdrátové 

Vysílací místo:  

Podklad RTS, a. s. 

Popis Cena 

SW pro ovládání počítače 15 000 Kč 

anténní systém bez držáku 5 000 Kč 

kodér 10 000 Kč 

vysílač a zdroj 15 000 Kč 

 
Ozvučované místo:  

Podklad RTS, a. s. 

Popis Cena 

venkovní přijímač 8 700 Kč 

anténa  300 Kč 

venkovní reproduktor 900 Kč 

držák  500 Kč 

montáž cca 15 % 

revize   1 500 Kč 

vysokozdvižná plošina  600 Kč/hod. 
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8    MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
 
 

Tabulky 

8.1 Vozovky netuhé (z asfaltových vrstev) 
8.2 Vozovky tuhé (cementobetonový kryt) 
8.3 Vozovky dlážděné 
8.4 Chodníky dlážděné 
8.5 Pozemní komunikace (5 Komunikace pozemní – SKP 46.23.11.2) 
8.6 Cyklistické stezky (místní komunikace D2) a chodníky (místní komunikace D3)  
8.7 Parkoviště a jiné zpevněné plochy  
8.8 Parkoviště (5 Komunikace pozemní – SKP 46.23.11.4) 
8.9 Jiné zpevněné plochy (8 Zpevněné plochy mimo silnice a letiště – SKP 46.23.11.5) 
8.10 Příslušenství pozemní komunikace 
8.11 Rigoly (10 Rigoly – SKP 46.23.11) 
8.12 Obrubníky a krajníky (9 Obrubníky a krajníky – SKP 46.23.11.5) 
8.13 Objekty 
8.14 Opěrné zdi (11 Opěrné zdi – SKP 46.21.64.5) 
8.15 Nástupiště a rampy (7 Plochy a úpravy území – SKP 46.21.64.3) 
8.16 Schody (12 Schody venkovní a předložené – SKP 46.21.64.5) 
8.17 Mosty (4 Mosty)  

 

Orientační ceny dle ceníků včetně podílu zemních prací, obrubníku a vodícího 
proužku   

Při tvorbě jednotkových cen se postupovalo podle "TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP 170" – Navrhování 
vozovek pozemních komunikací, vydaných MD ČR s účinností od 1. prosince 2004. 

8.1 Vozovky netuhé (z asfaltových vrstev) 

Podklad RTS, a. s. 

P. č. Typ vozovky Skladba Tloušťka 
Tloušťka 
celkem 

Cena Kč/m
2
 

1 
D1-N-1-III-PII 
silnice II a III tř. 
a místní komunikace 

ABS I 4 cm 

47 cm 1 478 

ABH I 6 cm 

OK I 5 cm 

MZK 17 cm 

ŠD 15 cm 

2 
D1-N-1-IV-PII 
silnice II a III tř. 
a místní komunikace 

ABS II 4 cm 

42 cm 1 341 
OKS I 8 cm 

MZK 15 cm 

ŠD 15 cm 

3 
D1-N-1-V-PII 
silnice II a III tř. 
a místní komunikace 

ABS II 4 cm 

40 cm 1 224 
OKS I 6 cm 

MZK 15 cm 

ŠD 15 cm 

4 
D2-N-3-V-PII 
obslužné a parkovací 
plochy 

ABS II 6 cm 

32 cm 948 R-mat 6 cm 

ŠD 20 cm 

5 
D-2-N-3-VI-PII 
obslužné a parkovací 
plochy 

ABS III 5 cm 

25 cm 829 R-mat 5 cm 

ŠD 15 cm 
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P. č. Typ vozovky Skladba Tloušťka 
Tloušťka 
celkem 

Cena Kč/m
2
 

6 
D2-N-7-VI-PII 
dočasné a účelové plochy 

R-mat 9 cm 
29 cm 516 

S III 20 cm 

7 
D2-N-7-0-PII 
parkoviště 

R-mat 5 cm 
20 cm 299 

S III 15 cm 

8.2 Vozovky tuhé (cementobetonový kryt) 

Podklad RTS, a. s. 

P. č. Typ vozovky Skladba Tloušťka Tloušťka celkem Cena Kč/m
2
 

1 
D1-T-1-III-PI 
silnice II a III tř.  
a místní komunikace 

CBI 21 cm 
36 cm 1 506 

KZCI 15 cm 

2 
D1-T-1-III-PII 
silnice II a III tř. 
a místní komunikace 

CBI 21 cm 

51 cm 1 710 KZCI 15 cm 

ŠD 15 cm 

3 
D1-T-2-III-PI 
silnice II a III tř. 
a místní komunikace 

CBI 21 cm 
36 cm 1 304 

SI 15 cm 

4 
D1-T-3-III-PII 
silnice II a III tř. 
a místní komunikace 

CBI 24 cm 

54 cm 1 742 MZKI 15 cm 

ŠD 15 cm 

5 
D2-T-4-V-PII 
obslužné a parkovací plochy 

CBIII 18 cm 
33 cm 833 

MZ 15 cm 

6 
D2-T-4-0-PII 
parkoviště 

CBIII 14 cm 
29 cm 707 

MZ 15 cm 

8.3 Vozovky dlážděné 

Podklad RTS, a. s. 

P. č. Typ vozovky Skladba Tloušťka Tloušťka celkem Cena Kč/m
2
 

1 
D1-D-1-IV-PII 
silnice II a III tř. 
a místní komunikace 

MZ 15 cm 

48 cm 1 373 
KZCI 19 cm 

L 4 cm 

dlažba zámková  10 cm 

2 
D1-D-1-V-PII 
silnice II a III tř. 
a místní komunikace 

MZ 15 cm 

41 cm 1 079 
KZCI 14 cm 

L 4 cm 

dlažba zámková  8 cm 

3 
D1-D-3-V-PIII 
silnice II a III tř. 
a místní komunikace 

MZK 20 cm 

52 cm 1 256 
ŠD+B1 20 cm 

L 4 cm 

dlažba zámková  8 cm 

4 
D2-D-1-V-PII 
dočasné a účelové plochy 
  

ŠD 15 cm 

42 cm 1 147 
ŠD 15 cm 

L 4 cm 

dlažba zámková  8 cm 

5 
D2-D-1-0-PII 
dočasné a účelové plochy 

ŠD 15 cm 

27 cm 908 L 4 cm 

dlažba zámková  8 cm 
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8.4 Chodníky dlážděné 

Podklad RTS, a. s. 

P. č. Typ chodníku Skladba Tloušťka Tloušťka celkem Cena Kč/m
2
 

1 D2-D-1-CH-PII a PIII 

ŠD 15 cm 

24 cm 950 L 3 cm 

dlažba zámková  6 cm 

2 
 
D2-D-2-CH-PIII 
 

MZ 20 cm 

29 cm 792 L 3 cm 

dlažba zámková  6 cm 

Značky: 

D1 
Silnice II a III třídy, sběrné místní komunikace, obslužné místní komunikace, odstavné 
a parkovací plochy 

D2 
Obslužné místní komunikace, nemotoristické kom., odstavné a parkovací plochy, dočasné 
účelové komunikace. 

T Vozovky tuhé (cementový kryt) 
N Vozovky netuhé (z asfaltových vrstev) 
D Vozovky dlážděné 
S I – VI Třída dopravního zatížení 
PI Podloží nenamrzavé 
PII Podloží mírně namrzavé až namrzavé 
PIII Podloží nebezpečně namrzavé 

Použité zkratky: 

AB I Asfaltobeton, kvalitativní třída I, … 
OK I Obalované kamenivo, kvalitativní třída I, … 
MZK Mechanicky zpevněné kamenivo 
ŠD Štěrkodrť 
R-mat Recyklované vrstvy materiálů z vozovek stmelené cementem a asfaltovou emulzí nebo pěnou 
S I Stabilizace, kvalitativní třída I, … 
CB I Cementový beton, skupina I,… 
KZC I Kamenivo zpevněné cement., kvalitativní třída I, … 
MZ Mechanicky zpevněná zemina 
L Lože z kameniva 
 

Ceny dle vyhlášky ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. 
a o některých ustanoveních zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 

8.5 Pozemní komunikace  

(5 Komunikace pozemní – SKP 46.23.11.2) 

Podklad vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Číslo 
položky 

Objekt 
Konstrukční charakteristika 

1 2 3 4 5 6 

5.1 komunikace pozemní (silnice) 2 885 4 320 2 579 2 396 3 112 695 

Cena v Kč za 1 m
2 
plochy komunikace. 

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu): 
1. dlážděný 
2. monolitický betonový 
3. montovaný betonový 
4. z kameniva prolévaný živicí 
5. z kameniva obalovaného živicí 
6. bez krytu 
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Orientační ceny dle rozpočtových ukazatelů a ceníků 

8.6 Cyklistické stezky (místní komunikace D2) a chodníky (místní komunikace D3)  
včetně doprovodných chodníků při místních komunikacích vyšší funkční třídy 

Podklad RTS, a. s. 

Č. Typ komunikace 

Funkční třída komunikace 

D2 – cyklistická stezka D3 – chodník 

Tloušťka v cm Tloušťka v cm 

 
1 

betonová dlažba 30/30 cm – 4 

lože – písek 0–4 mm – 3 

štěrkodrť – 15 

Cena v Kč za m
2
 – 788 

 
2 

zámková dlažba přírodní – 6 

lože – písek 0–4 mm – 4 

štěrkodrť – 15 

Cena v Kč za m
2
 – 852 

 
3 
 

zámková dlažba přírodní 8 – 

lože – kamenná drť  5 – 

beton  5 – 

podkladní beton 15 – 

Cena v Kč za m
2
 1 112 – 

 
4 

dlažební kostka kamenná drobná 12 10 

lože – písek 0–4 mm 5 5 

beton  12 12 

štěrkodrť 15 15 

Cena v Kč za m
2
 2 295 2 033 

Zhutnění pláně musí vyhovět na únosnost 45 MPa, jinak je nutná výměna podloží.  
V ceně jsou zakalkulovány i zemní práce a podíl obrubníků.  

8.7 Parkoviště a jiné zpevněné plochy  

Podklad RTS, a. s. 

Popis Tloušťka v cm 

zámková dlažba 8 

písek 0–4 mm 5 

hutněný štěrkopísek 15 

hutněný štěrk 25 

Cena v Kč za m
2
 1 228 

V ceně jsou zakalkulovány i zemní práce a podíl obrubníků. 
 

Ceny dle vyhlášky ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. 
a o některých ustanoveních zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 

8.8 Parkoviště  

(5 Komunikace pozemní – SKP 46.23.11.4) 

Podklad vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Číslo 
položky 

Objekt 
Konstrukční charakteristika 

1 2 3 4 5 6 

5.2 
Plochy charakteru pozemních 
komunikací (např. parkoviště) 

2 388 2 425 1 943 1 768 2 401 642 

Cena v Kč za 1 m
2 
plochy komunikace. 
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Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu): 
1. dlážděný 
2. monolitický betonový 
3. montovaný betonový 
4. z kameniva prolévaný živicí 
5. z kameniva obalovaného živicí 
6. bez krytu 

8.9 Jiné zpevněné plochy  

(8 Zpevněné plochy mimo silnice a letiště – SKP 46.23.11.5) 

Podklad vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Číslo 
položky 

Popis Jednotka Kč 
Předpokládaná 

životnost 

8.1 Plochy s povrchem prašným 

8.1.1 škvárové tl. do 150 mm m
2
 100 10–20 

8.1.2 štěrkové tl. do 250 mm m
2
 211 10–20 

8.2 Plochy s povrchem betonovým monolitickým 

8.2.1 tl. 10 cm m
2
 522 40–60 

8.2.2 tl. 15 cm m
2
 644 40–60 

8.3  Plochy s povrchem dlážděným 

8.3.1 
z betonových dlaždic 30/30/3  
do lože z kameniva 

m
2
 466 40– 60 

8.3.2 dtto do lože z MC m
2
 577 40–60 

8.3.3 
z granitoidových dlaždic 30/30/4,  
lože z kameniva 

m
2
 489 40–60 

8.3.4 dtto, lože z MC m
2
 600 40–60 

8.3.5 
z betonových dlaždic 50/50/6,  
do lože z kameniva 

m
2
 455 40–60 

8.3.6 dtto, lože z MC m
2
 566 40–60 

8.3.7 
dlažby teracové z dlaždic 25/25/2,5  
do lože z písku 

m
2
 333 40–60 

8.3.8 dtto do lože z MC m
2
 400 40–60 

8.3.9 dtto do lože z MC a podkladního betonu m
2
 633 40–60 

8.3.10 
z dlažebních kostek drobných, 120 mm, 
lože kamenivo 

m
2
 655 40–60 

8.3.11 dtto, lože z MC m
2
 822 40–60 

8.3.12 
z dlažebních kostek, mozaiky 60 mm, do 
pískového lože 

m
2
 489 40–60 

8.3.13 dtto, do MC, s výplní spár z MC m
2
 777 40–60 

8.3.14 
z dlažebních kostek leštěných  
tl. 50 mm, spárování MC 

m
2
 2 821 40–60 

8.3.15 
z lomového kamene s mezerami, podklad 
štěrkopísek 

m
2
 144 20–40 

8.3.16 dtto, bez mezer na MC m
2
 822 40–60 

8.3.17 dlažba z lomového kamene na MC m
2
 655 20–30 

8.3.18 zatravňovací tvárnice polovegetační m
2
 755 20–30 

8.3.19 panely silniční tl. 150 mm m
2
 2 621 40–60 

8.3.20 
dlažby z cihel naplocho,  
pískové lože MVC nebo MC 

m
2
 389 40–60 

8.3.21 dtto, lože MVC nebo MC m
2
 577 40–60 

8.3.22 dtto, nastojato, pískové lože m
2
 733 40–60 

8.3.23 dtto, lože MVC nebo MC m
2
 855 40–60 

8.3.24 
dlažby z dřevěných špalíků bukových do 
pískového lože 

m
2
 1 133 40–60 

8.3.25 dtto, špalíky dubové m
2
 1 044 40–60 

8.3.26 
pražce impregnované do štěrkopískového 
lože 

m
2
 1 133 40–60 
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8.3.27 
betonová dlažba zámková  
- šedá tl. do 80 mm 

m
2
 1 144 40–60 

8.3.28 
betonová dlažba zámková  
- barevná tl. do 80 mm 

m
2
 1 244 40–60 

8.3.29 
betonová dlažba zámková  
- šedá tl. do 60 mm 

m
2
 1 066 40–60 

8.3.30 
betonová dlažba zámková  
- barevná tl. do 60 mm 

m
2
 1 166 40–60 

8.4 Plochy s povrchem asfaltovým 

8.4.1 litý asfalt tl. 30 mm, podklad štěrkopísek m
2
 600 40–60 

8.4.2 
dtto, podklad kamenivo, 
obalovaný asfalt m

2
 888 40–60 

8.4.3 z penetračního makadamu tl. 100 mm m
2
 489 40–60 

8.4.4 z betonu asfaltového tl. 40 mm m
2
 800 40–60 

8.4.5 dtto tl. 50 mm m
2
 1 055 40–60 

                         

Orientační ceny dle rozpočtových ukazatelů a ceníků   

8.10 Příslušenství pozemní komunikace 

Podklad RTS, a. s. 
Popis Cena 

Příkop 0,4 m
3
/bm, svahování 185 Kč za 1 bm 

Žlab odvodňovací polymerbetonový včetně krycího roštu  

 zatížení A 15 kN 865 Kč za 1 bm 

 zatížení B 125 kN   1 478 Kč za 1 bm 

 zatížení C 250 kN  3 240 Kč za 1 bm 

 zatížení D 400 kN    4 045 Kč za 1 bm 

 zatížení E 600 kN 4 095 Kč za 1 bm 

Vpusť ke žlabu z polymerbetonu včetně roštu   

 zatížení A 15 kN 2 365 Kč za 1 ks 

 zatížení B 125 kN   2 365 Kč za 1 ks 

 zatížení C 250 kN   5 185 Kč za 1 ks 

 zatížení D 400 kN  5 305 Kč za 1 ks 

 zatížení E 600 kN   5 278 Kč za 1 ks 

Sloupek (po 25 m) směrový plastový 23 Kč na 1 bm krajnice 

Svodidlo pro jednostranné zadržení 955 až 1 960 Kč za 1 bm 

Svodidlo pro oboustranné zadržení 2 080 až 3 985 Kč za 1 bm 

Obrubník 100/15/25 cm do betonu včetně osazení 382 Kč za 1 bm 

Pacholík (zábrana) 2 000 až 6 000 Kč za 1 ks 

Dopravní značení svislé   1 000 až 2 800 Kč za 1 ks 

Dopravní značení vodorovné 410 až 973 Kč za 1 m
2
 

Parkovací zábrany kovové sklopné 1 300 až 4 500 Kč za 1 ks 

Dopravní zrcadlo - osazení 3 225 Kč za 1 ks 

 dodávka kruhového zrcadla  2 245 až 3 725 Kč za 1 ks 

 dodávka obdélníkového zrcadla 2 450 až 5 050 Kč za 1 ks 
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Ceny dle vyhlášky ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. 
a o některých ustanoveních zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 

8.11 Rigoly  

(10 Rigoly – SKP 46.23.11) 

Podklad vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Číslo položky Popis Jednotka Kč 
Předpokládaná 

životnost 

10.1 
rigoly z lomového kamene do lože 
z kameniva 

bm 366 40–60 

10.2 dtto do MC nebo betonového lože bm 511 40–60 

10.3 z betonových desek, lože z kameniva bm 333 40–60 

10.4 dtto, lože z betonu bm 500 40–60 

10.5 ze žlabovek TMB, lože z kameniva bm 267 40–60 

10.6 z monolitického betonu bm 533 40–60 

 
8.12 Obrubníky a krajníky  

(9 Obrubníky a krajníky – SKP 46.23.11.5) 

Podklad vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Číslo položky Popis Jednotka Kč 
Předpokládaná 

životnost 

9.1 
obrubníky z dlažebních kostek velkých 160 
mm do betonového lože 

bm 411 40–60 

9.2 
dtto z drobných 120 mm do betonového 
lože 

bm 155 40–60 

9.3 
z dlažebních kostek velkých 160 mm do 
lože z kameniva 

bm 333 40–60 

9.4 kamenný ležatý 15 x 25, betonové lože bm 1 111 40–60 

9.5 monolitický do průřezu 0,01 m
2
 bm 355 40–60 

9.6 dtto do 0,015 m
2
 bm 533 40–60 

9.7 dtto do 0,05 m
2
 bm 777 40–60 

9.8 
betonový ABO 4 – 5, 8, š. 4 – 5 cm,  
do betonového lože 

bm 178 40–60 

9.9 
krajník silniční z lomového kamene,  
lože kamenivo 

bm 222 40–60 

9.10 
obrubník chodníkový kamenný 20 x 25, 
stojatý, lože z betonu 

bm 1 266 40–60 

9.11 dtto, ležatý 30 x 20 bm 1 488 40–60 

9.12 
obrubníky betonové – montované  
do průřezu 0,015 m

2
, lože z betonu 

bm 589 40–60 

9.13 
obrubníky betonové – montované  
do průřezu 0,05 m

2
, lože z betonu 

bm 822 40–60 

 

Orientační ceny dle rozpočtových ukazatelů a ceníků  

8.13 Objekty 

Podklad RTS, a. s. 

Popis Cena 

Propustek (např. DN 600) dl. 6 m 68 000 až 73 000 Kč 

Opěrná a zárubní zeď  

 betonová 1 m
3
  5 600 až 9 100 Kč 

 z lomového kamene 1 m
3 

        4 000 až 10 000 Kč  

Zastávky hromadné dopravy viz kapitola 9. Zeleň. 
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Ceny dle vyhlášky ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. 
a o některých ustanoveních zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 

8.14 Opěrné zdi  

(11 Opěrné zdi – SKP 46.21.64.5) 

Podklad vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Číslo položky Popis Jednotka Kč 
Předpokládaná 

životnost 

11.1 opěrné zdi s kůly v. 60 cm bm 545 10–30 

11.2 z kamenné rovnaniny m
3 
OP 2 609 30–50 

11.3 z lomového kamene m
3 
OP 4 198 30–50 

11.4 monolitické z prostého betonu m
3 
OP 4 765 40–60 

11.5 monolitické ze železového betonu m
3 
OP 5 446 40–60 

11.6 montované z prefa dílců m
3 
OP 6 467 40–60 

11.7 cihelné m
3 
OP 5 287 40–60 

11.8 
z betonových váz  
o průměru do 400 mm – šedé 

m
2
 1 838 40–60 

11.9 
z betonových váz  
o průměru do 400 mm – barevné 

m
2
 2 087 40–60 

11.10 
z betonových váz  
o průměru přes 400 mm – šedé 

m
2
 2 019 40–60 

11.11 
z betonových váz  
o průměru přes 400 mm – barevné 

m
2
 2 348 40–60 

 
8.15 Nástupiště a rampy  

(7 Plochy a úpravy území – SKP 46.21.64.3) 

Podklad vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Číslo
 

položky
 Objekt

 Konstrukční charakteristika 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.3 nástupiště a rampy  – – 11 064 8 963 9 552 6 489 7 027 – – 

Cena v Kč za 1 m
2 
plochy upravené, zastavěné. 

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu): 
1. vegetační 
2. z kameniva 
3. dlážděný 
4. monolitický 
5. montovaný betonový 
6. z kameniva – prolévaného živicí 
7. z kameniva – obalovaného živicí 
8. z jiných materiálů – např. antuka 
9. bez krytu 

 
8.16 Schody  

(12 Schody venkovní a předložené – SKP 46.21.64.5) 

Podklad vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Číslo položky Popis Jednotka Kč 
Předpokládaná 

životnost 

12.1 
schodiště dřevěné, stupnice břidlicové, 
dlaždice apod. 

bm 420 10–30 

12.2 
z betonových dlaždic, podstupnice 
z obrubníku 

bm 454 10–30 

12.3 cihelné na terén bm            488     30–50 

12.4 betonové bm            511     40–60 
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12.5 betonové s teracem na terén bm            669     40–60 

12.6 žulové stupně, lože z písku bm          2 269     40–60 

12.7 z lomového kamene do písku bm            431     40–60 

12.8 
schodiště na železobetonové desce, 
schody betonované 

bm          1 611     40–60 

 
8.17 Mosty  

(4 Mosty)  

Podklad vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Číslo 
položky 

SKP Objekt 
Konstrukční charakteristika 

1 2 3 4 5 

4.1 46.21.21.1 mosty pozemních komunikací 29 006 36 732 33 223 34 722 44 086 

4.2 46.21.21.2 mosty drážních komunikací 25 119 32 513 28 213 30 669 23 764 

4.3 46.21.21.4 mosty průmysl., lávky pro chodce 20 833 28 319 24 878 17 488 17 957 

Cena v Kč za 1 m
2
 plochy mostovky. 

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce): 
1. monolitická betonová nepředpjatá 
2. monolitická betonová předpjatá 
3. montovaná z dílců betonových nepředpjatých 
4. montovaná z dílců betonových předpjatých 
5. kovová 

 
 
 

PŘÍKLADY 

D01 (M61) Komunikace místní sběrná šířky 17,5 m – čtyřpruhová se středním dělícím pásem 
a oboustranným chodníkem 

D02 (M63) Komunikace místní sběrná šířky 17,5 m – čtyřpruhová se středním dělícím 
pásem a jednostranným chodníkem 

D03 (M54) Silnice šířky 12 m – dvoupruhová – nadjezd 
D04 (M55) Silnice šířky 9,5 m – dvoupruhová 
D05 (M56) Silnice šířky 7,5 m – dvoupruhová 
D06 (M53) Komunikace místní sběrná šířky 8 m – dvoupruhová s oboustranným chodníkem 
D07 (M59) Komunikace místní obslužná přístupová šířky 8,6 m, 8 m a 7 m – dvoupruhová s kolmým 

stáním a parkovištěm 
D08 (M83) Komunikace místní obslužná přístupová šířky 7 m – dvoupruhová s oboustranným 

chodníkem 
D09 (M78) Komunikace místní obslužná šířky 6,5 m – dvoupruhová – provizorní 
D10 (M28) Komunikace pro pěší šířky 3 m po obou stranách místní komunikace 
D11 (M73) Komunikace účelová šířky 6 m a 4 m – dvoupruhová a jednopruhová s jednostranným 

chodníkem s manipulační plochou 
D12 (M68) Komunikace účelová šířky 6 m a 5 m – dvoupruhová 
D13 (M72) Komunikace účelová šířky 6 m – dvoupruhová 
D14 (M76) Komunikace účelová šířky 3,5 m – dvoupruhová 
D15 (M93) Svážnice šířky 4 m 

 

Poznámka:  

Číslo v závorce představuje značení, pod kterým je podklad pro příklad uveden ve sbornících ÚRS Praha, a.s.: 

 Rozpočtové ukazatele stavebních objektů, Inženýrské a vodní stavitelství, 822 – Komunikace 
pozemní a letiště – m

2
. 2015. 

 Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku, ÚRS Praha, a.s. 

Cenové úrovně od roku 2000 až 2009 jsou k dispozici v archivní verzi internetové příručky „Průměrné ceny 
dopravní a technické infrastruktury – aktualizace za rok 2012“ – webové stránky Ústavu územního rozvoje – 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=899. 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=899
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D01 

(M61) 

KOMUNIKACE 

Místní sběrná, šířky 17,5 m – čtyřpruhová se středním dělícím pásem  

a oboustranným chodníkem 

Charakteristika 

Vozovka o celkové zpevněné ploše 11 262 m
2 

(plocha vozovky 9 528 m
2
), délka trasy 

497 m, šířka 17,5 m.
 
Vozovka těžká živičná. 

Úsek veden částečně pod mostním objektem a z větší části mezi opěrnými zdmi 
jednotlivých ramp. V úseku mezi zdmi po obou stranách komunikace chodníky 
se sklonem 2 % do vozovky. 

Materiál 

Štěrkopísek 17 cm, štěrkodrť 8–16 cm, kamenivo zpevněné cementem 25 cm, 
kamenivo obalované asfaltem 6 cm, asfaltový beton ložený 5 cm, asfaltový beton 
hrubozrnný 5 cm, asfaltový beton střednězrnný 4 cm.  
Obruby z konglomerovaných obrubníků 25/20 cm, osazených do betonového lože 
s opěrou. Ve středním pásu oboustranně osazena zinková svodidla, typ NHKG. 

Zemní práce Výkop se sklonem svahů 1 : 1,5. Sanace podloží 40 cm.  

Poznámka 
Odvodnění vozovek do uličních vpustí a dále do dešťového kanalizačního sběrače. 
Zářezový svah do mělkého příkopu s příkopovými tvárnicemi, odvodnění pláně – 
podélnými trativody.  

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m
2
 

Zemní práce 
Základy 
Komunikace  
Ostatní konstrukce a práce 
Přesun hmot HSV 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

10 444 
160 

17 043 
5 616 
1 367 

 
34 630 

30,2 
0,5 

49,2 
16,2 
3,9 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

77 860 
77 517 
72 312 
73 331 

6 914 
6 883 
6 421 
6 511 
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D02 

(M63) 

KOMUNIKACE 

Místní sběrná, šířky 17,5 m – čtyřpruhová se středním dělícím pásem  

a jednostranným chodníkem 

Charakteristika 
Celková upravená plocha 20 174 m

2
 (z toho plocha chodníku 2 783 m

2
), šířka 17,5 m. 

Vozovka těžká živičná. V celé délce podél komunikace chodník. 

Materiál 

Vozovka: asfaltový beton střednězrnný I 4 cm, asfaltový beton hrubozrnný II 5 cm, 
asfaltový beton ložený II 5 cm, kamenivo obalované asfaltem 6 cm, štěrkopísek 
zpevněný cementem 25 cm, štěrkodrť 8 cm, štěrkopísek 7 cm, štěrkopísek zpevněný 
cementem 10 cm, geotextilie. Obrubníky konglomerované, uložené do betonového lože. 
Ve středním dělícím pásu oboustranně osazena silniční svodidla NHKG. 
Chodník: litý asfalt 3 cm, kamenivo obalované asfaltem 10 cm, písek 4 cm. 

Poznámka Odvodnění uličními vpustěmi. 

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m
2
 

Zemní práce 
Základy 
Komunikace 
Ostatní konstrukce a práce 
Přesun hmot HSV 
Nátěry 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

4 981 
620 

26 416 
6 371 
3 265 

27 
 

41 680 

12,0 
1,5 

63,4 
15,3 
7,8 
0,1 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

91 858 
92 162 
88 288 
90 135 

4 553 
4 568 
4 376 
4 468 
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D03 

(M54) 

KOMUNIKACE 

Silnice šířky 12 m – dvoupruhová – nadjezd 

Charakteristika 

Celková zpevněná plocha 19 404 m
2
, délka trasy 1 848 m, šířka koruny 12 m. Kategorie 

S 11,5 / 70. Vozovka střední živičná (dopravní zatížení D). V trase betonová opěrná 
zeď délky 54 m, výšky 1 m. 

Materiál 

Vozovka: zemina zpevněná cementem 26 cm, cementová stabilizace 17 cm, infiltrační 
postřik 1 kg/m

2
, kamenivo obalované asfaltem 8 cm, asfaltový beton ložený 5 cm, 

spojovací postřik asfaltem 0,7 kg/m
2
, asfaltový beton střednězrnný 5 cm. Směrové 

sloupky, svodidlo. 

Zemní práce 

Trasa vedena převážně v násypu z důvodu zachování podjezdné výšky trati ČD, max. 
podélný sklon 4,5 %, kříží 3 propustky. Značná potřeba násypového materiálu – 
16 160 m

3
 se získá odkopávkou v trase. Výměna podloží v úseku délky 520 m 

v tl. 0,5 m v celé šíři pláně. 

Poznámka 
Povrchové vody svedeny příčným sklonem do podélných příkopových žlabů podél 
trasy. Rozvozné vzdálenosti max. 4 km. 

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m
2
 

Zemní práce 
Základy 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Komunikace 
Trubní vedení 
Ostatní konstrukce a práce 
Přesun hmot HSV 
Izolace proti vodě 
Konstrukce klempířské 
Nátěry 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

8 775 
523 
603 

1 067 
4 431 
1 283 
3 160 
1 244 

1 
44 
23 

 
21 154 

41,5 
2,5 
2,9 
5,0 

20,9 
6,1 

14,9 
5,9 
0,0 
0,2 
0,1 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

48 490 
47 924 
43 569 
44 402 

2 499 
2 470 
2 245 
2 288 
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D04 

(M55) 

KOMUNIKACE 

Silnice šířky 9,5 m – dvoupruhová 

Charakteristika 
Celková zpevněná plocha 8 140 m

2
, délka trasy 958 m, šířka 9,5 m. 

Kategorie S 9,5 / 80. Vozovka střední živičná (dopravní zatížení D). 

Materiál 

Štěrkopísek 15 cm, štěrkodrť 5 cm, cementová stabilizace 24 cm, infiltrační postřik 
0,6 kg/m

2
, kamenivo obalované asfaltem 8 cm, spojovací postřik asfaltem 0,7 kg/m

2
, 

asfaltový beton ložený 6 cm, spojovací postřik asfaltem 0,7 kg/m
2
, asfaltový beton 

střednězrnný 5 cm. Směrové sloupky.  

Zemní práce 
Přilehlé svahy silničního tělesa ve sklonu 1 : 2,5 u násypu, 1 : 3 u zářezu  
a protilehlé svahy 1 : 2. Trasa vedena převážně v násypu. Pod vlastní konstrukcí 
vozovky ochranná vrstva tl. 0,5 m z lomových prosívek. 

Poznámka 
Povrch vozovky i zemní pláň odvodněny příčným sklonem do podélného dlážděného 
příkopu. 

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m
2
 

Zemní práce 
Základy 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Komunikace 
Trubní vedení 
Ostatní konstrukce a práce 
Přesun hmot HSV 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

4 708 
41 

7 
89 

7 648 
142 
979 
367 

 
13 198 

33,7 
0,3 
0,1 
0,6 

54,7 
1,0 
7,0 
2,6 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

31 664 
31 523 
29 363 
29 699 

3 890 
3 873 
3 607 
3 649 
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D05 

(M56) 

KOMUNIKACE 

Silnice šířky 7,5 m – dvoupruhová 

Charakteristika 
Celková zpevněná plocha 3 769 m

2
, délka trasy 502 m, šířka 7,5 m. 

Kategorie S 7,5/60. Vozovka střední živičná.  

Materiál 
Štěrkopísek 30 cm, vibrovaný štěrk 20 cm, kamenivo obalované asfaltem 6 cm, 
asfaltový beton III 5 cm, asfaltový beton II 5 cm.  

Poznámka Klopení vozovky v oblouku provedeno podél osy komunikace. 

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m
2
 

Zemní práce 
Základy 
Komunikace 
Ostatní konstrukce a práce 
Přesun hmot HSV 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

1 082 
8 

3 248 
391 
234 

 
4 963 

21,8 
0,2 

65,4 
7,9 
4,7 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

11 086 
11 092 
10 517 
10 672 

2 941 
2 943 
2 790 
2 832 
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D06 

(M53) 

KOMUNIKACE 

Místní sběrná šířky 8 m – dvoupruhová  

s oboustranným chodníkem 

Charakteristika 

Celková zpevněná plocha 7 756 m
2
 (z toho plocha chodníku 1 839 m

2
, parkoviště 

910 m
2
), délka trasy 440 m, šířka 8 m. Kategorie MS 9. Vozovka střední živičná 

(dopravní zatížení D).  
Příčný sklon v přímé střechovitý, v obloucích jednostranný. V trase řešeny 2 křižovatky, 
parkoviště, v celé délce po obou stranách vozovky chodník s jednostranným sklonem. 
Rekonstrukce železničního přejezdu. 

Materiál 

Vozovka: štěrkopísek 15 cm, štěrkodrť 5 cm, cementová stabilizace II 24 cm, infiltrační 
postřik 1 kg/m

2
, kamenivo obalované asfaltem II 6 cm, spojovací postřik asfaltem 

0,7 kg/m
2
, asfaltový beton ložený II 6 cm, spojovací postřik asfaltem 0,7 kg/m

2
, 

asfaltový beton střednězrnný III 5 cm. Chodníkový obrubník betonový ABO 2-15, vodící 
proužek z prefabrikovaných desek. 
Chodník: štěrkodrť 15 cm, betonové dlaždice 30/30/4 cm. Záhonový obrubník.  
Hydroosev. 

Poznámka 
Odvodnění uličními vpustěmi se sedimentačním prostorem, pláň odvodněna pomocí 
trativodů zaústěných do uličních vpustí. 

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m
2
 

Zemní práce 
Základy 
Vodorovné konstrukce 
Komunikace 
Trubní vedení 
Ostatní konstrukce a práce 
Přesun hmot HSV 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

798 
40 
89 

4 649 
314 
537 
220 

 
6 647 

12,0 
0,6 
1,3 

69,9 
4,7 
8,1 
3,3 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

14 459 
14 529 
14 022 
14 279 

1 864 
1 873 
1 808 
1 841 
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D07 

(M59) 

KOMUNIKACE 

Místní obslužná přístupová šířky 8,6 m, 8 m a 7 m – dvoupruhová  

s kolmým stáním a parkovištěm 

Charakteristika 

Celková zpevněná plocha 4 415 m
2
 (včetně kolmých stání a parkoviště), šířka 8,6 m, 

8 m a 7 m. 
Komunikace při bytových domech, energocentru a parkovišti. 19 kolmých stání 
u vozovky, 19 stání na parkovišti. Vozovka lehká živičná. Příčný sklon střechovitý 2 %. 

Materiál 

Štěrkopísek 15 cm, štěrkodrť 20 cm, penetrační hrubý makadam 10 cm, kamenivo 
obalované asfaltem 6 cm, spojovací postřik, asfaltový beton 5 cm. Betonové obrubníky 
ABO 2-15 (u přechodu nadvýšeny jen 2 cm) v betonové mazanině, betonové vodící 
proužky. 

Zemní práce Zemina tř. 2–3. Podloží z hlinitého písku a štěrkopísku. 

Poznámka Stávající inženýrské sítě opatřeny chráničkami. 

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m
2
 

Zemní práce 
Komunikace 
Trubní vedení 
Ostatní konstrukce a práce 
Přesun hmot HSV 
Zemní práce 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

377 
3 144 

151 
429 
215 
47 

 
4 363 

8,6 
72,1 
3,5 
9,8 
4,9 
1,1 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

9 503 
9 558 
9 236 
9 420 

2 152 
2 165 
2 092 
2 134 
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D08 

(M83) 

KOMUNIKACE 

Místní obslužná přístupová šířky 7 m – dvoupruhová  

s oboustranným chodníkem 

Charakteristika 
Celková zpevněná plocha 2 245 m

2
, šířka 7 m. 

Komunikace k výrobnímu areálu. Kategorie MO 8. Vozovka střední živičná.  

Materiál 

Vozovka: štěrkopísek 20 cm, štěrk s výplňovým kamenivem 20 cm, kamenivo 
obalované asfaltem 10 cm, asfaltový beton ložený 5 cm, asfaltový beton střednězrnný 
5 cm.  
Krajnice: štěrkopísek 20 cm, lože z prostého betonu, chodníkový betonový obrubník 
s boční opěrou. Chodník na stávající vozovce: prostý beton na dosavadní vozovce 
5 cm, podkladní beton 8 cm, asfaltová lepenka A 400/H, litý asfalt 4 cm, záhonový 
obrubník v loži z prostého betonu.  
Chodník na zemní pláni: štěrkopísek 8 cm, podkladní beton 8 cm, lepenka A 400/H, litý 
asfalt 4 cm, záhonový obrubník v loži z prostého betonu. 
Zpevněná plocha u hlavního vchodu: štěrkopísek a polovegetační tvárnice. 

Zemní práce Výkopy v hornině tř. 3.  

Poznámka 
Odvoz přebytečné zeminy do 6 km. Osvětlení a odvodnění komunikace řešeno 
samostatným projektem.  

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m
2
 

Zemní práce 
Komunikace 
Ostatní konstrukce a práce 
Přesun hmot HSV 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

135 
1 151  

428 
56 

 
1 770 

7,6 
65,0 
24,2 
3,2 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

3 786 
3 807 
3 689 
3 762 

1 686 
1 696 
1 643 
1 676 
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D09 
(M78) 

KOMUNIKACE 

Místní obslužná šířky 6,5 m – dvoupruhová – provizorní 

Charakteristika 

Vozovka o celkové zpevněné ploše 3 144 m
2 

(plocha vozovky 2 774 m
2
, plocha 

chodníku 370 m
2
), šířka 6,5 m. Odvozená z kategorie MOK 7,5/40. Vozovka těžká 

živičná (s ohledem na dopravu a podloží), pro max. rychlost 40 km/hod a zákaz 
předjíždění. Vybudována v souvislosti s výstavbou mimoúrovňové křižovatky. 

Materiál 

Vozovka: štěrkopísek 15 cm, kamenivo zpevněné cementem 6 % 15 cm, prostý beton 
8 % 10 cm, kamenivo obalované asfaltem I 6 cm, asfaltový beton ložený II 5 cm, 
asfaltový beton hrubozrnný II 5 cm, asfaltový beton střednězrnný I 4 cm. 
Krajnice: štěrkopísek 15 cm, štěrkodrť 25 cm, kamenivo obalované asfaltem I 20 cm. 
Levostranné směrové sloupky. 
Chodník: štěrkopísek 15 cm, štěrkodrť 25 cm, kamenivo obalované asfaltem I 20 cm, 
písek 2 cm, silniční panel IZD 37/100 15 cm.  

Zemní práce 
19 % v hornině tř. 3, 81 % v hornině tř. 1–2 (výkopy v zemnících – natěžení nasypaného 
materiálu). 

Poznámka 
Odvodnění vozovky příčným a podélným sklonem do přilehlého terénu. 
Rozpočtové náklady obsahují vybudování vozovky i její odstranění včetně násypu.  

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m
2
 

Zemní práce 
Komunikace 
Ostatní konstrukce a práce 
Přesun hmot HSV 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

940 
3 587 

623 
151 

 
5 301 

17,7 
67,7 
11,8 
2,8 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

11 648 
11 676 
11 163 
11 327 

3 705 
3 714 
3 551 
3 603 
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D10 

(M28) 

KOMUNIKACE 

Pro pěší šířky 3 m po obou stranách místní komunikace 

Charakteristika Celková zpevněná plocha 2 254 m
2
, šířka 3 m. 

Materiál Štěrkopísek 15 cm, pískové lože 3 cm, betonové dlaždice 30 x 30 x 4.  

Poznámka Vozovka není součástí objektu.  

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m
2
 

Zemní práce 
Komunikace 
Přesun hmot HSV 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

12 
561 
80 

 
653 

1,8 
85,9 
12,3 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

1 453 
1 467 
1 429 
1 462 

645 
651 
634 
649 
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D11 

(M73) 

KOMUNIKACE 

Účelová šířky 6 m a 4 m – dvoupruhová a jednopruhová s jednostranným 

chodníkem s manipulační plochou 

Charakteristika 

Celková zpevněná plocha 4 990 m
2
 (z toho chodník 82 m

2
), šířka 6 m a 4 m. 

Komunikace ve výrobním areálu. Větve A a B jsou v šířce 6 m, příjezd 
ke kompresorovně v šířce 4 m, podél komunikace chodník šířky 1,5 m, větev C široká 
4 m, uvnitř větví A a B manipulační plocha se spádem 2 % podél komunikace. 
Komunikace jsou napojeny na stávající plochy v závodě. Vozovka lehká živičná. Mezi 
komunikací a manipulační plochou rigol šířky 0,5 m z dlažebních kostek s osazenými 
vpustěmi pro odvodnění.  

Materiál 

Vozovka, manipulační plocha: štěrkopísek 20 cm, štěrkodrť 20 cm, penetrační 
makadam 10 cm, kamenivo obalované asfaltem II 5 cm, asfaltový beton III 5 cm. 
Silniční obrubníky ABO 2-15 osazené do prostého betonu. Vodící proužek ABK 20-25 
a oplocení z drátěného pletiva do ocelových sloupků (u manipulační plochy).  
Chodník: štěrkopísek 15 cm, podkladní beton B10 10 cm, litý asfalt 3 cm. Chodníkový 
obrubník ABO 5-20. 

Poznámka Odvodnění rigoly svedenými do vpustí. Přípojky do kanalizace neřešeny.  

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m
2
 

Zemní práce 
Základy 
Svislé a kompletní konstrukce 
Komunikace 
Ostatní konstrukce a práce 
Přesun hmot HSV 
Zámečnické konstrukce 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

1 325 
26 
14 

3 367 
94 

348 
95 

 
5 269 

25,1 
0,5 
0,3 

63,9 
1,8 
6,6 
1,8 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

11 315 
12 030 
11 929 
11 395 

2 268 
2 411 
2 391 
2 284 
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D12 

(M68) 

KOMUNIKACE 

Účelová šířky 6 m a 5 m – dvoupruhová 

Charakteristika 

Celková zpevněná plocha 2 390 m
2
, šířka 6 m a 5 m. 

Komunikace v areálu lázní. Složená ze dvou samostatných větví napojených 
na stávající komunikaci. Šířka vozovky větve A je 6 m, součástí jsou 3 odbočky 
v délkách 36 m, 26 m a 45 m. Šířka vozovky větve B je 5 m. Vozovka lehká živičná. 
Příčný sklon 2 %.  

Materiál 
Štěrkopísek 15 cm, štěrkodrť 25 cm, penetrační hrubý makadam 10 cm, asfaltový beton 
6 cm. Betonové obrubníky, vodící proužky. 

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m
2
 

Zemní práce 
Komunikace 
Trubní vedení 
Ostatní konstrukce a práce 
Přesun hmot HSV 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

344 
1 375 

311 
348 
139 

 
2 517 

13,7 
54,6 
12,4 
13,8 
5,5 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

5 503 
5 513 
5 275 
5 702 

2 303 
2 307 
2 207 
2 193 
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D13 

(M72) 

KOMUNIKACE 

Účelová šířky 6 m – dvoupruhová 

Charakteristika 
Celková zpevněná plocha 2 470 m

2
, šířka 6 m. 

Komunikace v areálu výrobního závodu. Vozovka střední živičná.  

Materiál 

Štěrkopísek 15 cm, štěrk prolitý asfaltem 32–63 cm, posyp drtí 35 kg/m
2
, kamenivo 

obalované asfaltem III 5 cm, kamenivo obalované asfaltem II 5 cm, vyspravení plochy 
30 % kamenivem obalovaným asfaltem, asfaltový beton III 5 cm, asfaltový beton II 
5 cm. Betonové obrubníky 100/15/30. 

Zemní práce Výkopy v hornině tř. 3 – 75 %, v hornině tř. 4 – 25 %.  

Poznámka 
Odvoz přebytečné zeminy 1 580 m

3
 do 5 km. Součástí komunikace typové uliční vpusti. 

Odvodnění pláně trativody s drenážní trubkou  13 cm.  

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m
2
 

Zemní práce 
Základy 
Komunikace 
Trubní vedení 
Ostatní konstrukce a práce 
Přesun hmot HSV 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

625 
35 

2 093 
238 
341 
153 

 
3 485 

17,9 
1,0 

60,1 
6,8 
9,8 
4,4 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

7 681 
7 693 
7 334 
7 475 

3 110 
3 115 
2 969 
3 026 
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D14 

(M76) 

KOMUNIKACE 

Účelová šířky 3,5 m – dvoupruhová 

Charakteristika 

Celková zpevněná plocha 3 675 m
2
. 

Komunikace v zemědělském areálu. Slouží k obsluze 4 silážních žlabů. Mezi žlaby má 
šířku 3,5 m, před čely žlabů 16 m. Vozovka lehká živičná. Sklon 3 %. Součástí objektu 
je provizorní panelová vozovka délky 20 m a šířky 6 m.  

Materiál 

Śtěrkopísek 20 cm, štěrkodrť 20 cm, penetrační makadam 10 cm, asfaltový beton III 
5 cm. Betonový obrubník ABO 1-15 v betonovém loži, v místech vjezdu do žlabů 
betonové vodící proužky.  

Poznámka Odvodnění šachtami s mříží. Volné plochy jsou ohumusovány v tl. 10 cm a osety.  

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m
2
 

Zemní práce 
Vodorovné konstrukce 
Ostatní konstrukce a práce 
Přesun hmot HSV 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

124 
1 732 

77 
168 

 
2 101 

5,9 
82,4 
3,7 
8,0 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

4 418 
4 399 
4 179 
4 407 

1 202 
1 197 
1 137 
1 199 
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D15 

(M93) 

KOMUNIKACE 

Svážnice šířky 4 m 

Charakteristika 

Celková zpevněná plocha 3 693 m
2
, délka trasy 774 m, šířka 4 m. 

Prochází zalesněným svahem, v úseku pro odvoz dřeva má podélný sklon 11,6 %, 
v úseku pro přibližování až 14 %. Lichoběžníkové příkopy o hloubce 50 cm, šířce dna 
40 cm, sklonu svahu výkopu 1 : 1, sklonu násypu 1 : 1,25. Na trase jsou 3 nájezdy, 
obratiště a skládka dřeva (plocha 8 x 56 m). 

Materiál 

Úsek 0,000–0,098 km: štěrkodrť 15 cm, štěrkodrť 15 cm, penetrační makadam 10 cm, 
živičný nátěr 2x. 
Úsek 0,098–0,277 km: štěrkodrť 20 cm, štěrkodrť 20 cm, posyp drceným kamenivem. 
Úsek 0,277–0,774 km: hutněný, bez krytu. 

Zemní práce Výkopy 40 % v hornině tř. 3, 60 % tř. 4. Násypy hutněné.  

Poznámka Příčné odvodnění – propustky z ocelových trub  53 cm.  

 

Rozpočtové náklady stavební části objektu Celkem v cenové úrovni roku 

 tis. Kč %  tis. Kč Kč/m
2
 

Zemní práce 
Komunikace 
Ostatní konstrukce a práce 
Přesun hmot HSV 
 
Celkem v CÚ roku 1995 

167 
298 
52 
38 

 
555 

30,1 
53,7 
9,4 
6,8 

 
100,0 

2010 
2011 
2012 
2015 

1 264 
1 260 
1 175 
1 192 

342 
341 
318 
323 

 

 

 
 

 






























