Priloha ¢. 2
Pripustné formaty dokumenti vkladanych do evidence stavebnich postupt

L. Pripustnymi formaty prijimanymi do informacnich systémii stavebni spravy jsou formaty
a) pdf (Portable Document Format),

b) PDF/A-3 (Portable Document Formét for the Long-term Archiving ISO 19005),

¢) xml (Extensible Markup Language Document),

d) fo/zfo (602XML Filler dokument),

e) html/htm (Hypertext Markup Language Document),

f) odt (Open Document Text),

g) ods (Open Document Spreadsheet),

h) odp (Open Document Presentation),

i) txt/csv (prosty text),

Jj) rtf (Rich Text Format),

k) doc/docx (MS Word Document),

1) xIs/xlsx (MS Excel Spreadsheet),

m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),

n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group Filé Interchange Forméat ISO/IEC 10918),
o) png (Portable Network Graphics ISO/IEC 15948),

p) tif/tiff (Tagged Image Filé Format revize 6 - nekomprimovany),

q) gif (Graphics Interchange Format),

r) mpg/mpeg/mpegl/mpeg2 (MPEG Phase 1 - ISO-IEC 11172/Phase 2 - ISO//ISO/IEC 13818),
s) wav (Waveform Audio Formét),

t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),

u) isdoc/isdocx (Information Systém Document) verze 5.2 a vyssi,

v) edi (mezinarodni standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou
vyménu obchodnich dokumentt - EDI),

w) dwg (AutoCAD DraWinG Filé Format) verze 2007 a vyssi,

x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefrie),

y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8 a

z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document).

II. Pripustnymi formaty prijimanymi do informaénich systému stavebni spravy jsou dale
formaty

a) json (JavaScript Object Notation),

b) mp4/mga (MPEG-4 Audio ISO/IEC 14496),

¢) mp4/m4v/m4p (MPEG-4 Video ISO/IEC 14496),

d) heic/heif (High Efficiency Image Filé),

e) zip (ZIP Filé Format, specifikovany v Info-ZIP Application Noté 19970311) a

f) asics/scs/asice/sce (Associated Signature Containers Simple / Extended).

Pozadované formaty elektronické dokumentace a jejich soucasti vkladané do
evidence elektronickych dokumentaci

I. Pozadovanym formatem pro elektronickou dokumentaci vkladanym do informacnich
systému stavebni spravy je format BPP (Building Permit Package).



I1. Pozadovanym formatem pro elektronicky vykres vkladany do evidence elektronickych
dokumentaci je PDF/A-3 (Portable Document Format for the Long-term Archiving ISO
19005).

II1. PoZzadovanym formatem pro informac¢ni model stavby vkladany do informacnich systémiu
stavebni spravy je format IFC (Industry Foundation Classes) verze 4 a vyssi.

IV. Pozadovanym formatem pro dokument jiny nez elektronicky vykres vkladany do evidence
elektronickych dokumentaci je PDF/A-3 (Portable Document Format for the Long-term
Archiving ISO 19005).

V. Pozadovanym formatem pro strojoveé Citelny a strukturovany dokument casti A ,,Prtivodni
list“ vkladanym do evidence elektronickych dokumentaci je xml (Extensible Markup Language
Document).

VI. PoZzadovanymi formaty pro vyjadieni vlastnika vefejné dopravni nebo technické
infrastruktury, vyjadieni a zavazné stanovisko dotceného organu vklddané do informacnich
systému stavebni spravy jsou:

a) PDF/A-3 (Portable Document Format for the Long-term Archiving ISO 19005),

b) xml (Extensible Markup Language Document).

VIIL. Pozadovanymi formaty pro prilohy elektronickych formulard vkladanych do
informacénich systémi stavebni spravy jsou:

a) PDF/A-3 (Portable Document Format for the Long-term Archiving ISO 19005),

b) xml (Extensible Markup Language Document).



